14.2电磁振荡
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开始时，电容器充好电，极板上电荷q最多，极板间电压U、场强E和电场能均最大；电路中的电流i、磁感应强度B和磁场能均为0.见图（1）
1.放电过程（1→2）：由于线圈的自感作用，放电电流不能立即达到最大值，而由零逐渐增大，q、U、E电场能↓，B、磁场能↑，电路中电流i↑，电路中电场能向磁场能转化.

2．放电完毕：q、U、E、电场能均为0，i、B、磁场能均为最大值。见图（2）
3.反向充电过程（2→3）：放电完毕的瞬间，由于自感作用，电流不能立即减少为零，而要保持原方向继续流动，并逐渐减少，同时对电容器反向充电，q、U、E、电场能↑，B、磁场能↓，电路中电流i↓，电路中磁场能向电场能转化。
4．充电完毕：q、U、E、电场能均为最大，i、B、磁场能均为0。见图（3）
（3）→（4）： 电场能↓，磁场能↑，电路中电流i↑，电路中电场能向磁场能转化，叫反向放电过程。
图（4）：磁场能达到最大，电场能为零，回路中电流达到最大（方向与原方向相反）。
（4）→（5）：电场能↑，磁场能↓，电路中电流i↓，电路中电场能向磁场能转化，叫正向充电过程。
（5）与（1）是重合的，从而振荡电路完成了一个周期。
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LC振荡电路的固有周期.频率表达式:
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